
是否排放入大气中 VENTED TO ATMOSPHERE：  是 Yes     否 No

媒介 SEALING MEDIUM：  仪表空气 Instrument Air     工厂空气 Plant Air

媒介能否进入产品 CAN SEALING MEDIUM ENTER PRODUCT：  能 Yes     不能 No

密封型式 SEAL TYPE：  剖分式 Split    整体式 Solid

设备 EQUIPMENT：                                                         轴材料 SHAFT MATERIAL：

现行密封解决方案 CURRENT SEALING SOLUTION：  唇封Lip     填料 Packing     其他 Other

轴位置 SHAFT POSITION：  水平 Horizontal     垂直顶入 Vertical Up     垂直底入 Vertical Down

要密封的产品 PRODUCT TO BE SEALED：

产品/工艺压力 PRODUCT/PROCESS PRESSURE：                                                                    转速RPM：

偏差 MISALIGNMENT：  径向跳动 DRO                                                轴向窜动 Axial Movement

密封温度 TEMPERATURE AT SEAL：  ºC | ºF  最低 Min           最高 Max

产品温度 TEMPERATURE OF PRODUCT：  ºC | ºF

对于温度高于 121ºC (250ºF) FOR EQUIPMENT ABOVE 121ºC (250ºF)

     的设备轴向延展 SHAFT GROWTH：  mm | in.

     全工况运行温度范围 FULL OPERATING TEMPERATURE RANGE：  ºC | ºF  最低 Min           最高 Max

螺栓安装 BOLT MOUNT：  2     4     其他 Other                   密封材料 SEAL MATERIAL：黄铜 Bronze     不锈钢 Stainless     其他 Other

食品级 FOOD GRADE：  FDA FDA     USDA USDA     不适用 Not Applicable

O 型圈材料 O-RING MATERIAL：                                                 询问问题 CONTACT FOR QUESTIONS：

报价所需的数据

AM 解决方案 ™ 询价单

请将报价申请单传真至 +1 309-787-6114 或发送电子邮件至 info@inpro-seal.com

f15.002.4-FE19a company
专业精湛的设计。久经考验的结果。

测量：          美制（保留三位小数）          公制 （保留两位小数）
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轴径
SHAFT DIAMETER

产品高度
PRODUCT HEIGHT

壳体表面至最近障碍物距离
MAXIMUM PROTRUSION FROM HOUSING FACE

弦长度
CHORD LENGTH

法兰外径
FLANGE OD

柱尺寸
STUD SIZE

螺孔直径
DBC

端面外径（如适用）
FLAT OD (if applicable)

法兰外径
FLANGE OD

2 螺栓安装
2 BOLT MOUNT

简要描述应用状况 BRIEFLY DESCRIBE THE APPLICATION


